




ĉNDICE 

INFORMACIONES GENERALES ...................................................................................... 3 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Funcionamiento Productos  ................................................................................... 3 

Utilizaci·n predominante  ...................................................................................... 3 

Transporte  ............................................................................................................ 3 

Conservaci·n prolongada  ..................................................................................... 3 

Gesti·n Ambiental  ................................................................................................ 3 

COMPOSICIčN DE LOS PRODUCTOS  ..................................................................... 3-20 

INSTALACIčN  

Tolerancias  ......................................................................................................... 21 

Precauciones ....................................................................................................... 21 

Preparaci·n ......................................................................................................... 21 

Instalaci·n ........................................................................................................... 21 

Poleas, Pi¶ones, Acoplamientos ......................................................................... 21 

Brazo de reacci·n  ............................................................................................... 21 

Pintura  ................................................................................................................ 21 

ARRANQUE 

Series RS, RT  ..................................................................................................... 22 

Series RC, RD, RP, XA, VR ................................................................................ 22 

INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO  

Intervalos  ............................................................................................................ 22 

Servicio mantenimiento  ...................................................................................... 22 

DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO  

Casos mas frecuentes  ........................................................................................ 24 

Servicio mantenimiento  ...................................................................................... 24 

LUBRIFICANTES 

Tipos recomendados  .......................................................................................... 25 

Cantidad .............................................................................................................. 25 

DIRECTIVA 2014/34/UE  -  (ATEX)  .................................................................. 28-31 

Declaraci·n de Conformidad  ...................................................................................... 32 

IUM  

- INSTRUCCIONES DE UTILIZACIčN  
 Y MANTENIMIENTO  

- MANUAL ATEX 



- 2 - 

 

Instrucciones de Utilizaci·n y Mantenimiento 

 

 

 Informaciones generales - Instrucciones de Seguridad - Composici·n de los Productos 

INFORMACIONES GENERALES  

Los reductores y variadores de velocidad no recaen en el campo de aplicaci·n de la Directiva M§quinas 2006/42/CE, 
en cuanto son considerados "componentes de m§quina.". 

El art. 35 de la gu²a a la Directiva M§quinas establece:    

"La Directiva M§quinas no se aplica directamente a los componentes de las m§quinas, cuales, por ejemplo, las v§lvu-
las, los cilindros oleoidraulicos o los reductores de velocidad, que no tienen una aplicaci·n espec²fica en cu§nto ta-
les, pero son destinados a ser incorporados en las m§quinas, aunque el planeamiento y la construcci·n de dichos 
componentes deban ser tales que vuelvan la m§quina completada conforme a los requisitos pertinentes y fundamenta-
les en materia de seguridad y de tutela de la salud.". 

Un funcionamiento correcto y el derecho a la asistencia en garant²a, requieren la observancia de la informaci·n conte-
nida en este manual que debe ser le²do antes de la puesta en marcha del  reductor. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Funcionamiento Productos 

Durante el funcionamiento, las superficies externas de los reductores y variadores pueden calentarse a causa de los 
elementos en movimiento y de las condiciones ambientales externas. 

Todo lo referente al transporte, almacenaje, montaje, conexionado, arranque y mantenimiento debe ser efectuado por 
personal formado siguiendo este manual, y dentro de las regulaciones espec²ficas nacionales/ regionales sobre seguri-
dad y prevenci·n de accidentes. 

Utilizaci·n predominante 

Los reductores y variadores del presente manual est§n destinados al uso en aplicaciones industriales y corresponden 
a los est§ndares y regulaciones donde y cuando fuesen aplicables.  

Prestaciones y datos t®cnicos figuran en la placa de caracter²sticas y la correspondiente documentaci·n. 

Transporte 

Verificar con atenci·n el estado de la mercanc²a en la recepci·n y notificar eventualmente los da¶os al transportista. 

Conservaci·n prolongada 

Los grupos almacenados, deben ser mantenidos en ambiente seco y protegido del polvo. 

Para permanencias superiores a los tres meses, es una buena norma aplicar antioxidante sobre los ejes y planos me-
canizados, prestando especial atenci·n a las zonas de trabajo del labio de los retenes. 

Las permanencias superiores a un a¶o reducen la duraci·n de la grasa de los rodamientos. 

Gesti·n Ambiental 

En conformidad a la Certificaci·n Ambiental ISO 14001, recomendamos seguir las siguientes indicaciones para el des-
guace de nuestros productos: 

¶ los componentes del grupo que sean para chatarra, deber§n ser entregados a centros de recogida autorizados 
para materiales met§licos; 

¶ aceites y lubrificantes recogidos del grupo deber§n ser entregados a centros de tratamiento de aceites usados; 

¶ embalajes (paletas, cart·n, papel, pl§stico, etc.) deben ser orientados en lo posible hacia su recuperaci·n/reciclaje, 
entreg§ndolos a empresas autorizadas para cada tipo de residuo. 

COMPOSICIčN DE LOS PRODUCTOS 

La finalidad de los siguientes despieces, es la identificaci·n gen®rica de los componentes de los distintos tipos de pro-
ductos. 

Las diversas ejecuciones del producto, tama¶o, forma de montaje. n¼mero de trenes, originan en realidad soluciones 
diferentes y por lo tanto se recomienda solicitar la documentaci·n espec²fica y/o contactar nuestra Oficina T®cnica.  
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Acoplamiento el§stico ñGò 

El acoplamiento el§stico "G" es provisto como instalaci·n est§ndar sobre los productos de las Series RD, RN, RO, RV, 
RP, RS, RT. 

A) Semi-acoplamiento reductor 

- Material 
 Aleaci·n de acero 

- Integral  
 con el eje de entrada 

- Suportado  
 por dos rodamientos 

- Dimensiones de entrada  
 sin cambio 

B) Elemento el§stico 

- Material 
 Elast·mero Termopl§stico 
   IXEFÈ  - Polyarylamide 

- Dureza 

   90 Shore D 

- Temperatura 

   -30/+135Á C(-22/+275ÁF) 

- Dientes estrella 
 unidos externamente 

C) Semi-acoplamiento motor 

- Material 

   Aluminio inyectado (G3, G5, G6) 

   Aleaci·n de acero (GS3, GS5, GS6, 
GS8)  

- Equilibrado din§micamente 

- Fijaci·n 

   Apriete (G3, G5, G6) 

   Chaveta (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- Agujeros 

   IEC 72 / DIN42948   

   NEMA C e TC 

Ventajas: 
- Un solo reductor por reducci·n 
- Mayor flexibilidad 
- Rotaci·n aumentada del stock 
- Eliminaci·n ·xido por rozamiento entre chaveta y chavetero (tribocorrosi·n) 
- Juego cero en la conexi·n 
- Desalineamiento angular admitido 1Á m§x. 
- Rigidez torsional 
- Amortiguaci·n de las vibraciones 

Bridas de entrada: 

- Material 

 Aluminio hasta IEC112 y NEMA TC180 

 Fundici·n  desde IEC 132 y NEMA TC200  

ñGò 
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Serie RC - 2 trenes 

El siguiente despiece muestra a t²tulo indicativo, la estructura general de un reductor de engranajes de dos trenes de re-
ducci·n con patas tipo FRC (tama¶os 05 hasta 30). 
Solicitar la lista de componentes de la ejecuci·n con brida de salida, con el eje de entrada, con la versi·n de cuatro trenes 
y para los tama¶os de 40 a 60. 

01 Ret®n 19 Rodamiento   

02 Carcasa 20 Rodamiento   

03 Chaveta 21 Pi¶·n   

04 Eje salida 22 Chaveta   

05 Chaveta 23 Corona   

06 Rodamiento 24 Rodamiento   

07 Distanciador 26 Rodamiento   

11 Junta 27 Corona   

13 Rodamiento 29 Tapa-brida IEC   

15 Pi¶·n 33 Eje entrada hueco con 1Á pi¶·n   

16 Chaveta 35 Ret®n   

17 Eje de entrada hueco     

RC-2 
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RC-3 

Serie RC - 3 trenes 

El siguiente despiece muestra a t²tulo indicativo, la estructura general de un reductor de engranajes de dos trenes de re-
ducci·n con patas tipo FRC (tama¶os 05 hasta 30). 
Solicitar la lista de componentes de la ejecuci·n con brida de salida, con el eje de entrada, con la versi·n de cuatro trenes y 
para los tama¶os de 40 a 60. 

03 Distanciador (RC40, 50, 60) 20 Rodamiento 33 Eje de salida 

06 Rueda 21 Entrada hueco, dentado 34 Carcasa intermedia 

08 Carcasa 22 Seeger 35 Seeger 

10 Junta 23 Rodamiento 36 Chaveta 

12 Perno cil²ndrico 24 Perno cil²ndrico 37 Pi¶·n 

13 Tapa-brida IEC 25 Rodamiento 38 Perno cil²ndrico 

14 Seeger 26 Rueda 39 Junta 

15 Pi¶·n 27 Pi¶·n 40 Rodamiento 

16 Chaveta 29 Rodamiento 41 Rodamiento 

17 Entrada hueco, perno 30 Seeger (RC05, 10, 20, 30) 42 Pi¶·n 

18 Seeger 31 Seeger (RC05, 10, 20, 30)   

19 Ret®n 32 Ret®n   
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Serie RD - 2 coppie 

El siguiente despiece muestra a t²tulo indicativo, la estructura general de un reductor de engranajes de dos trenes de re-
ducci·n con patas tipo FRD. 
Solicitar la lista de componentes de la ejecuci·n con brida de salida, con el eje de entrada. 

 RD-2 

01 Tapa de entrada 54 Corona   

02A Eje de entrada hueco IEC 55 Distanciador   

02B Eje de entrada hueco ñGò 56 Seeger    

04 Pi¶·n 65 Rodamiento   

15 Rodamiento 66 Rodamiento   

16 Rodamiento 67 Rodamiento   

20 Ret®n 68 Rodamiento   

41 Corona 69 Ret®n   

50 Carcasa 82 Junta   

51 Tapa 85 Brida motor   

52 Eje de salida     

53 Pi¶·n     


























































